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Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu robota sprzgtajgcego podtogi DEEBOT M82. Pomoze on
utrzymac czystos¢ podtég, podczas kiedy Ty bedziesz mie¢ wiecej czasu na
korzystanie z wlasnego domu zamiast na sprzatanie go.

DEEBOT M82 zostat wykonany tak, by tatwo byto go uruchomié, obstugiwac i
utrzymywac w dobrym stanie. Jednakze moze to wymagac nieco wsparcia.

Nie musisz sie jednak przejmowac. Nasz doswiadczony zespét pomoze ci
rozpocza¢ uzytkowanie i wesprze w jego trakcie.

Na poczatek zapoznaj sie z szybka instrukcjg znajdujaca sie na kolejnej

stronie. Zachecamy tez do poswiecenia paru minut na przeczytanie catej
Instrukcji Obstugi, co zapewni prawidtowe uzytkowanie DEEBOT i petne

zadowolenie z zakupu.

PRZECZYTAJ WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA!
Rozdziat 1 Instrukcji Obstugi

Na nastepnej stronie znajdujg sie inne wazne informacje.

Zyj madrze i ciesz sie zyciem!
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PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA

Umiescic stacje tadujgca Przestawi¢ w tryb ON Przed pierwszym uzyciem

na ptaskiej podtodze, przetgcznik zasilania umiesci¢ DEEBOT 82 w

przy $cianie i podigczy¢ znajdujgcy sie z boku stacji tadujgcej i fadowac

ja do zrodta zasilania. urzadzenia. urzadzenie przez 4
godziny.

SZYBKA INSTRUKCJA

e Aby od razu zaczgc¢ sprzatanie w trybie automatycznym, nacisng¢ przycisk trybu
AUTO na urzadzeniu lub przycisk START/PAUSE na pilocie.

Aby wybrac inny tryb czyszczenia lub zaprogramowa¢ DEEBOT M82 na sprzatanie kazdego
dnia o wyznaczonym czasie, nalezy stosowac sie do wskazéwek w petnej Instrukcji Obstugi.

e Kiedy bateria wyczerpuje sie, DEEBOT 82 automatycznie wraca do stacji tadujace;.

Aby uzyskaé kompletne wskazowki uwzgledniajgce informacje dotyczace
bezpieczenstwa oraz konserwacji urzadzenia, nalezy uwaznie przeczytac Instrukcje
Obstugi DEEBOT 82.

UWAGA! DEEBOT 82 musi by¢ uzytkowany $cisle wedtug wskazéwek niniejszej Instrukcji Obstugi.
ECOVACS ROBOTICS nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie niebezpieczne sytuacje i
uszkodzenia spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia.

Masz pytania? Z przyjemnoscig na nie odpowiemy!

Digison Polska sp. z 0. o. @ +48 71 793 26 14

@ office@digison.pl

ul. Krzemieniecka 46
54-613 Wroctaw
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1. Wazne wskazéwki bezpieczenstwa

Podczas korzystania z urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ podstawowych wskazéwek
bezpieczenstwa, w tym ponizszych:

PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA URZADZENIA, NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC
WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

INSTRUKCJE NALEZY ZACHOWAC DO POZNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

1. Urzadzenie nie moze by¢ uzytkowane przez dzieci ponizej lat 8 lub osoby nieposiadajgce
wystarczajgcej wiedzy, by je prawidtowo uzywaé¢. Moze zachodzi¢ konieczno$é nadzoru. Dzieci
nie powinny siada¢ na urzadzeniu ani bawi¢ sig nim.

2. Goérna pokrywa urzadzenia zostata wykonana z hartowanego szkta. Jest ono bezpieczniejsze
i mocniejsze niz zwykte szkto, nalezy jednak obchodzi¢ sie z nim ostroznie, by unika¢
wystgpienia zarysowan lub pekniec.

3. Nalezy wstepnie uporzgdkowac miejsce, ktdére ma by¢ odkurzane. Trzeba usuna¢ z podtogi
przewody elektryczne i mate przedmioty, ktére mogtyby zaplata¢ sie w urzadzeniu. Podwing¢
fredzle dywanu pod dywan i unies¢ z podtogi takie rzeczy jak zastony czy obrusy.

4. Jesli w sprzgtanym obszarze znajduje sie uskok w postaci stopnia czy schodéw, nalezy
kierowac urzgdzeniem tak, zeby mie¢ pewnosc, ze bedzie ono w stanie wykry¢ stopien i nie
spasc¢ z jego krawedzi. Moze okaza¢ sie konieczne ustawienie fizycznej bariery na krawedzi
uskoku, tak zeby zabezpieczy¢ urzadzenie przed spadnigciem. Nalezy wéwczas upewni¢ sie,
ze bariera taka nie stwarza ryzyka potkniecia sie.

5. Korzystac z urzgdzenia wytgcznie w sposéb opisany w instrukcji. Korzysta¢ wytgcznie z
akcesoriow zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.

6. Przed podtgczeniem urzgdzenia do zrédia zasilania nalezy sprawdzi¢, czy napiecie sieciowe
odpowiada napieciu wskazanemu na stacji zasilania.

7. Urzadzenie WYLACZNIE do uzytku domowego wewnatrz pomieszczen. Nie uzywac¢ go na
zewnatrz ani do zastosowan komercyjnych lub przemystowych.

8. Korzysta¢ wytgcznie z oryginalnej baterii tadowalnej oraz stacji tadowania dotgczonej do
urzadzenia przez producenta. Uzywanie nietadowalnych baterii jest zabronione. W celu
uzyskania informacji o baterii sprawdz dziat ,Specyfikacje”.

9. Nie korzysta¢ z urzadzenia bez zatozonego pojemnika na kurz i / lub filtréw.

10. Nie uzywac¢ urzgdzenia w miejscach, w ktérych stojg zapalone swiece lub delikatne
przedmioty.

11. Nie korzysta¢ z urzgdzenia w $rodowisku bardzo gorgcym lub bardzo zimnym (ponizej
- 5°C/23°F lub powyzej 40°C/104°F).

12. Nalezy trzymac z daleka otwordw i ruchomych czesci urzadzenia wiosy, luzne ubrania, palce i
inne czesci ciata.

13. Nie korzystac z urzadzenia w pokoju, w ktérym aktualnie $pi niemowle lub dziecko.

14. Nie korzysta¢ z urzgdzenia na wilgotnych powierzchniach, lub w miejscach gdzie jest stojgca
woda.

15. Nie dopuszczac do wciggania przez urzadzenie duzych przedmiotéw takich jak kamienie,
duze kawatki papieru czy inne przedmioty, ktére mogg zatkac¢ urzgdzenie.

16. Nie korzysta¢ z urzadzenia do wciggania substancji palnych lub wybuchowych takich jak
benzyna, toner do drukarki lub kopiarki, nie uzywa¢ w miejscach, w ktérych moga znajdowac
sie takie materiaty.
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Nie uzywac urzgdzenia do wciggania przedmiotéw palgcych sie lub dymigcych, takich jak
papierosy, zapatki, goragcy popiot czy inne substancje, ktére moga spowodowac zaproszenie
ognia.

Nie wktada¢ zadnych przedmiotéw do wlotu ssania. Nie korzysta¢ z urzadzenia, kiedy wlot
ssania jest zatkany. Nie dopuszcza¢ do powstawania we wlocie ssania zabrudzen z kurzu,
wlosow, strzepkéw tkanin czy innych materiatdbw mogacych ograniczy¢ przeptyw powietrza.
Nalezy zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do uszkodzenia przewodu zasilajacego. Nie ciggnac
ani nie przenosic¢ urzadzenia trzymajgc za przewdd, nie uzywac przewodu jako uchwytu, nie
zamykac okna przytrzaskujac rownoczesnie przewod, nie przeciggac przewodu wokot ostrych
krawedzi lub naroznikéw. Nie przejezdza¢ urzgdzeniem po przewodzie. Chroni¢ przewod przed
kontaktem z gorgcymi powierzchniami.

Uszkodzony przewod zasilajgcy moze by¢ bezpiecznie wymieniany tylko przez przedstawiciela
producenta lub wskazany przez niego serwis.

Nie uzywac uszkodzonej stacji tadujgcej.

Nie uzywaé urzgdzenia z uszkodzonym przewodem lub obudowg Nie uzywac¢ urzadzenia, jesli
nie dziata ono prawidtowo, zostato upuszczone, uszkodzone, weszto w kontakt z wodg lub byto
pozostawione na zewnagtrz. Aby unikng¢ ryzyka, urzadzenie musi by¢é naprawiane przez
przedstawiciela producenta lub przez wskazany przez niego serwis.

Przed rozpoczeciem czyszczenia lub zabiegéw konserwacyjnych urzgdzenia, nalezy
przestawi¢ przetgcznik zasilania w pozycje OFF.

Przed rozpoczeciem czyszczenia lub zabiegéw konserwacyjnych stacji tadujgcej nalezy
odfgczy¢ wyczke od jej obudowy.

Przed wyjeciem baterii w celu przygotowania urzgdzenia do wyrzucenia, nalezy zdjgc je ze
stacji tadujacej i przestawi¢ przetacznik zasilania w pozycje OFF.

Baterie podtrzymujgcg urzgdzenie nalezy wyja¢ i wyrzuci¢ wytgcznie w zgodzie z
obowigzujgcymi lokalnie regulacjami dotyczgcymi gospodarowania odpadami elektrycznymi i
elektronicznymi.

Zuzyte akumulatory nalezy wyrzucac, stosujgc sie do lokalnych przepisow i regulacji w zakresie
gospodarowania odpadami.

Nie wrzuca¢ urzgdzenia do ognia, nawet gdy jest ono powaznie uszkodzone. Jego akumulator
moze eksplodowac pod wptywem ognia.

Jesli stacja tadujgca nie bedzie uzytkowana przez dtuzszy czas, nalezy jg odtgczy¢ od sieci
elektrycznej.

Urzadzenie musi by¢ uzywane wytgcznie zgodnie ze wskazéwkami podanymi w niniejszej
instrukcji. ECOVACS ROBOTICS nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody lub
zniszczenia spowodowane nieprawidtowym uzytkowaniem urzgdzenia.

Dla krajow UE
Prawidiowe pozbywanie sie zuzytego urzadzenia

Ten symbol prezentowany na urzgdzeniu lub jego akcesoriach oznacza, ze w UE
zuzytego czy uszkodzonego urzadzenia nie nalezy wyrzucac¢ razem z odpadami
gospodarczymi. Aby zapobiec szkodom w srodowisku lub zdrowiu ludzi,
spowodowanym niekontrolowanym pozbywaniem sie odpadéw, nalezy je w
odpowiedzialny sposob sortowac, wspierajgc w ten sposéb zrownowazone metody
odzyskiwania surowcéw. Aby pozby¢ sie zuzytego urzgdzenia, nalezy skorzystac z

dostepnych systemoéw zwrotu lub zbierania tego typu odpadéw lub skontaktowac sie ze
sprzedawca, u ktérego zakupiony zostat towar, co pozwoli na bezpieczne pozbycie sie urzadzenia.
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2. Zawartos¢ opakowania i specyfikacje techniczne

2.1 Zawartos¢ opakowania

i

Pilot wraz z
bateriami

DEEBOTIM

-

Narzedzie do Instrukcja obstugi

czyszczenia

2.2 Specyfikacje

@‘j
v

Stacja fadujgca z (4) Szczotki boczne
zasilaczem (2 zamontowane, 2
na wymiane)

Filtr o wysokiej
sprawnosci

Model DM82

Napiecie robocze 14,8V DC Moc znamionowa | 22W
Stacja tadujaca

Znamionowa moc wejéciowa | 19V DC | Znamionowy prad wyjsciowy | 0.6A

Zasilacz: GSCV0600S019V12E

Weiscie: 100-240V AC 0,5A 50/60Hz

| Wyiscie: 19V DC 0,6A

Pilot

Napiecie wejsciowe 3V DC

Bateria

Litowa 2600mAh

* Z uwagi na state prace nad ulepszaniem produktow, producent zastrzega sobie prawo do
dokonywania zmian w specyfikacji technicznej, bez uprzedniego powiadomienia.
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2.3 Wyglad urzadzenia

Robot sprzatajacy
13

1. Czujniki przeciwkolizyjne 8. Czujniki przeciwupadkowe
2. Przycisk trybu AUTO 9. Kotko uniwersalne
3. Przycisk zwalniania pojemnika na 10. Szczotki boczne
kurz 11. Szczotka gtowna
4. Zigcza fadowania 12. Pojemnik na kurz
5. Pokrywa baterii 13. Odbiornik podczerwieni do
6. Kotka jezdne sygnatow z pilota
7. Boczny przetgcznik zasilania
Stacja tadujaca

Wskaznik zasilania
Zasilacz

Ztacze zasilacza
Ztgcza stacji tadujgcej

PONPE
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2.4 Pilot

\

11

aprw

——— 10

10.

11.

Wyswietlanie aktualnego czasu
Wyswietlanie zaplanowanego
czasu sprzatania

Przyciski kierunkowe

Przycisk START/PAUSE
Przycisk planowania czasu
sprzatania

Przycisk MAX - naciskac¢, zeby:
Regulowaé ustawienia biezgcego
czasu i zaplanowanego czasu
sprzatania

Obréci¢ urzadzenie o 180 stopni
Zwiekszy¢ site ssania, zeby
doktadniej czysci¢

Przycisk trybu czyszczenia
miejscowego

Przycisk ustawiania aktualnego
czasu

Przycisk powrotu do stacji
tadujgcej

Przycisk trybu czyszczenia
krawedzi

Nadajnik podczerwieni

aprwNE

Kratka filtra

Filtr ggbkowy

Filtr o wysokiej sprawnosci
Pojemnik na kurz

Pokrywa pojemnika na kurz
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3. Obstuga i programowanie urzgdzenia

3.1 Przed rozpoczeciem sprzatania

Przed rozpoczeciem uzytkowania DEEBOT, nalezy sprawdzi¢ pomieszczenie, ktére
bedzie odkurzane i usung¢ przedmioty, ktére mogq przeszkodzi¢ w pracy urzadzenia.

Usuna¢ z podtogi przewody elektryczne i
mate przedmioty, ktére mogtyby zaplgtac sie
w urzadzeniu.

Nie uzywac do odkurzania dywanow z dtugim
wiosem. Przed odkurzaniem w okolicy dywanu
lub dywanu z krétkim wiosem i fredzlami
nalezy zawing¢ pod dywan krawedzie dywanu.

Nalezy pamietac, ze urzadzenie potrzebuje
co najmniej 8 cm (3”) przestrzeni, zeby
swobodnie sprzgta¢ pod meblami. Goérna
pokrywa zostata wykonana z hartowanego
szkta. Jest ono bezpieczniejsze i mocniejsze
niz zwykte szkto, nalezy jednak obchodzi¢
sie z nim ostroznie, by unika¢ wystgpienia
zarysowan lub pekniec.

Jesli w sprzatanym obszarze znajduje sie
uskok w postaci stopnia czy schodow, nalezy
kierowac¢ urzadzeniem tak zeby mie¢
pewnos¢, ze bedzie ono w stanie wykry¢
stopien i nie spas¢ z jego krawedzi. Moze
okazac sie konieczne ustawienie fizycznej
bariery na krawedzi uskoku, tak zeby
zabezpieczy¢ urzadzenie przed spadnieciem.
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3.2 Szybkie uruchamianie

1.

Umieszczenie stacji tadujgcej

Podtgczy¢ zasilacz do stacji tadujgcej

Umiescic¢ stacje tadujaca na réwnej powierzchni podtogi, przy $cianie, z korpusem
stojgcym prostopadle do podtogi. Zachowaé przestrzen 2 m (6,6°) przed stacjg i 1 m
(3,3”) po obu jej stronach, wolng od przedmiotéw oraz powierzchni odbijajgcych $wiatto.
Podtgczy¢ stacje dokujgcg do zrodta zasilania.

. Wigczanie urzadzenia

Ustawi¢ boczny przetgcznik zasilania w
pozyciji ,wtgczone”. Symbol ,|I” oznacza
,wigczone” a symbol ,O” — ,wylgczone”.

* Urzgdzenie DM82 jest wigczone,
gdy przycisk trybu AUTO miga na
zielono.

. Ltadowanie urzgdzenia

Umiesci¢ urzgdzenie na stacji tadujacej,
upewniajac sie, ze zlgcza tadowania w
urzgdzeniu stykajg sie ze ztgczami w
stacji fadujgce;j.

Przed pierwszym uzyciem nalezy tadowaé
urzadzenie przez co najmniej 4 godziny.
Podczas tadowania przycisk trybu AUTO
na urzgdzeniu miga na pomaranczowo, a
po petnym natadowaniu $wieci na zielono.

10
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Jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dituzszy czas, nalezy wyjgé z niego baterie.
W przypadku wycieku z baterii, nalezy jg wyja¢ i uzywajac rekawic ochronnych
przetrze¢ do czysta ztgcze baterii.
Jesli bateria zostata catkowicie roztadowana lub jest dtugo nieuzywana, jej pojemnosé
moze sig¢ zmniejszy¢ i nalezy jg ponownie sformatowac.
Aby sformatowac baterie, nalezy umiescic¢ recznie urzgdzenie na stacji tadujgce;j,
tadowac przez 3 minuty, nastepnie zdjg¢ ze stacji. Powtdrzyc¢ ten proces trzykrotnie, a
pdzniej normalnie natadowac baterig przez 3-5 godzin.
Urzgdzenie DM82 jest wyposazone w trwatg baterie, nie wymagajgcg czestej
wymiany. Aby dokona¢ wymiany baterii nalezy skontaktowac sie z serwisem lub
postepowac wedtug ponizszych wskazéwek:

a. Odkreci¢ $ruby na pokrywie baterii i zdjg¢ pokrywe

b. Wyja¢ baterie i rozpig¢ jej ztacze.

c. Podigczy¢ ztacze do nowej baterii, wiozy¢ baterie na miejsce, zatozy¢ pokrywe i

przykreci¢ jg sSrubami.

4. Uruchamianie urzadzenia

Nacisng¢ przycisk trybu AUTO na urzadzeniu lub przycisk START/PAUSE na pilocie.
Urzgdzenie uruchomi sie i rozpocznie prace w trybie automatycznym.

* Aby wybrac¢ inny tryb sprzatania, patrz rozdziat 3.3 — ,Wybor trybu sprzgtania”, w celu
uzyskania dalszych informacii.

5. Zatrzymanie pracy

Dziatanie urzgdzenia mozna przerwaé
naciskajgc przycisk trybu AUTO na urzadzeniu
lub przycisk START/PAUSE na pilocie.

* W trybie Pauza mozna sterowac
urzgdzeniem, tak by przemieszczato sie w
prawo, lewo w przéd, w tyt lub obracato sie
naciskajgc przyciski kierunkowe lub przycisk

MAX na pilocie.

11
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* Jesli urzadzenie pozostanie w trybie Pauza przez okres dtuzszy niz 45 sekund,
automatycznie przechodzi w tryb u$pienia — pozwala to na oszczedzanie baterii. W
trybie uspienia przycisk trybu AUTO nie miga, a przyciski pilota sg nieaktywne. Aby
wyj$¢ z trybu uspienia, nalezy nacisnag¢ przycisk trybu AUTO na urzgdzeniu lub przycisk
START/PAUSE na pilocie.

6. Wytaczanie urzadzenia

Zatrzymac¢ urzadzenie. Przestawi¢ przetgcznik
zasilania w pozycje WYLACZONY.

e  Zalecamy pozostawienie wigczonego
urzgdzenia i fadowanie, nie za$
wytgczanie go, gdy nie jest
uzytkowane.

3.3 Wybér trybu sprzatania

Urzgdzenie DM82 ma mozliwo$¢ wyboru jednego z kilku trybdw sprzgtania, pozwalajacych
na efektywne odkurzanie réoznych typéw podtég. Wyboru trybu sprzgtania dokonuje sie za
pomocg pilota lub przycisku trybu AUTO na urzgdzeniu.

* Przed wybraniem trybu sprzgtania nalezy sprawdzi¢, czy przycisk trybu AUTO na
urzgdzeniu miga na zielono. Jesli nie, nacisng¢ przycisk trybu AUTO na urzgdzeniu lub
przycisk START/PAUSE na pilocie, zeby wyj$¢ ze stanu us$pienia.

1. Tryb sprzatania AUTO

e Najczesciej uzywany tryb sprzatania. Urzgdzenie porusza sie w linii prostej i zmienia
kierunek po natknieciu sie na przeszkode.

12
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2. Tryb czyszczenia miejscowego

e  Tryb ma zastosowanie w miejscach, gdzie
skupiona jest duza ilo$¢ brudu lub kurzu.
Urzadzenie czysci intensywnie wybrane
miejsce.

3. Tryb sprzatania krawedzi

e Tryb stosowany przy sprzgtaniu
wzdtuz krawedzi i w naroznikach
pomieszczenia. Urzgdzenie
porusza sig¢ wzdtuz granicy (np.
sciany).

e
e

—

HE

&

(@
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4. Tryb MAX (Intensywny)

Funkcji MAX uzywa sie, zeby
zwiekszy¢ site ssania przy
sprzataniu w jednym z dostepnych
trybow. Nalezy rozpoczg¢ sprzatanie
w wybranym trybie, a nastepnie
nacisng¢ przycisk MAX, zeby
zwiekszy¢ site ssania i sprzgta¢
doktadniej.
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5. Sprzatanie jednego pokoju
Stosowany przy sprzataniu
pojedynczego pomieszczenia. Nacisngé
dwukrotnie przycisk trybu AUTO na
urzgdzeniu lub przycisk START/ PAUSE
na pilocie. Urzgdzenie rozpocznie
sprzatanie w trybie pojedynczego pokoju,
a po jego zakonczeniu zatrzyma sie i
wyemituje sygnat dzwiekowy.

* Aby tryb sprzatania pojedynczego
pokoju dziatat prawidtowo,
pomieszczenie musi by¢ zamkniete.
Nalezy zamkng¢ wszystkie wejscia i
wyjscia do pokoju, tak zeby
przestrzen byta catkowicie
ograniczona.

6. Powrét do trybu tadowania

Gdy bateria sie wytadowuje, urzadzenie
automatycznie przechodzi w tryb
tadowania i wraca do stacji tadujace;j,
zeby natadowac baterie.

* W kazdej chwili mozna
samodzielnie wysta¢ urzadzenie do
stacji fadujgcej, naciskajac na pilocie
przycisk powrotu do stacji fadujgce;j.

e[ |

NEID

2
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3.5 Programowanie urzadzenia

Urzadzenie DM82 zostato wyposazone w funkcje planowania czasu sprzatania. Mozna je
zaprogramowac na automatyczne codzienne sprzgtanie, nawet gdy nikogo nie ma w domu.
Aktualny czas oraz zaplanowany czas sprzgtania ustawia sie za pomocg pilota.

* Wszystkie zaprogramowane sesje sprzgtania odbywaja sie w trybie AUTO.

* Przed rozpoczeciem programowania nalezy sprawdzié, czy przycisk trybu AUTO na
urzgdzeniu miga na zielono. Jesli nie, nacisngc¢ przycisk trybu AUTO na urzgdzeniu
lub przycisk START/PAUSE na pilocie, zeby wyj$¢ ze stanu uspienia.

* \W czasie programowania urzadzenia nalezy kierowac pilota bezposrednio w jego
strone. Kazdy etap programowania przy pomocy pilota wyzwala sygnat dzwiekowy
jako odpowiedz z urzgdzenia. Jesli nie ma sygnatu, oznacza to ze kolejny krok nie
przebiegat prawidtowo.

1. Ustawianie aktualnego czasu

Nacisnac¢ na pilocie przycisk ustawiania Naciskajac przycisk kierunkowy ,w gore”
aktualnego czasu. Na wyswietlaczu zacznie oraz przycisk MAX ustawi¢ godzine i
migac¢ oznaczenie godziny w drugim minuty. Naciska¢ prawy i lewy przycisk
rzedzie od gory. kierunkowy, zeby przetgczac sie pomiedzy

godzing i minutami.

Nacisngc¢ na pilocie przycisk ustawiania
aktualnego czasu, zeby zapisa¢ ustawiong
godzing i minuty.
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2. Ustawianie czasu sprzatania

Nacisng¢ na pilocie przycisk ustawiania
czasu sprzgtania. Na wyswietlaczu zacznie
miga¢ oznaczenie godziny w pierwszym
rzedzie od gory.

[

Anulowanie zaplanowanego czasu
sprzatania

Ustawi¢ czas w pierwszej linii wyswietlacza na

,12:00 AM” i zapisa¢. Zaplanowany czas
sprzatania zostanie anulowany.

* Po wymianie baterii w pilocie nalezy
ponownie ustawi¢ aktualny czas i
zaplanowany czas sprzatania.

Naciskajac przycisk kierunkowy ,w goére”
oraz przycisk MAX ustawi¢ godzine i
minuty. Naciska¢ prawy i lewy przycisk
kierunkowy, zeby przetgczac sie pomiedzy
godzing i minutami.

Nacisngc¢ na pilocie przycisk ustawiania
aktualnego czasu, zeby zapisac
ustawiony czas. Urzadzenie DM82
bedzie codziennie rozpoczynato
sprzatanie w wyznaczonym czasie.

16
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3.6 Wskaznik swietlny i alarmy dzwiekowe

Wskaznik swietlny

Przycisk trybu AUTO w DM82

Status

Miga na POMARANCZOWO (urzadzenie w
stacji fadujgcej)

Urzadzenie jest w trakcie tadowania.

Swieci na ZIELONO (urzadzenie w stacji
tadujacej)

Urzadzenie w petni natadowane.

Miga na ZIELONO

Urzadzenie jest wtgczone i nie znajduje sie
w stanie uspienia.

Swieci na CZERWONO

Problem z urzgdzeniem.

Miga na POMARANCZOWO (urzadzenie
poza stacjg tadujaca)

Bateria w urzgdzeniu wyczerpuije sie.

Swieci na ZIELONO (urzadzenie poza
stacjg tadujaca)

Urzadzenie jest w trybie sprzatania.

Sygnaty dzwiekowe

Gdy urzgdzenie wykryje problem, emituje sygnat dzwiekowy a przycisk trybu AUTO $wieci

na CZERWONO.

Dzwiek alarmu | Problem

Rozwigzanie

Nieprawidtowe dziatanie
kotek jezdnych lub
szczotek bocznych

Jeden sygnat

Sprawdzi¢ czy koétka jezdne i szczotki
boczne nie sg zabrudzone i wyczysci¢ je w
sposo6b opisany w rozdziale 4 ,Czyszczenie
i konserwacja”.

Nieprawidtowe dziatanie

Wyczyscic czujniki przecierajac je jak

szczotki gtéwnej

Dwa sygnaty czujnika opisano w rozdziale 4 ,Czyszczenie i
przeciwupadkowego konserwacja”.

Trzy sygnaty Urzadzenie utkneto w Recznie przestawi¢ urzadzenie w inne
miejscu miejsce.
Nieprawidiowe dziatanie | Sprawdzi¢ szczotke gtdwng w sposéb

Cztery sygnaty opisany w rozdziale 4 ,Czyszczenie i

konserwacja”.

* UWAGA: Jesli problem nadal wystepuje, nalezy wytgczy¢ urzadzenie za pomocag
bocznego przycisku zasilania, a nastepnie ponownie je wigczy¢. Jesli to réwniez nie
pomoze, nalezy wowczas skontaktowac sie z serwisem.

17
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4. Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczgciem czynnosci zwigzanych z czyszczeniem i konserwacjg urzadzenia,
nalezy je wylgczy¢ za pomoca bocznego przetgcznika zasilania, a nastepnie odigczy¢ stacje
fadujgcg od zasilania.

4.1 Pojemnik na kurz i filtry

Nacisna¢ przycisk zwalniania pojemnika na kurz i wyja¢ pojemnik z tytu urzadzenia.
Trzymajgc ptasko pojemnik otworzy¢ jego pokrywe i opréznic go.

Pociggna¢ dwa uchwyty na kratce filtra, zeby jg zdja¢. Zdjac¢ filtr gabkowy i filtr o wysokiej
sprawnosci. Wytrzepac filtr o wysokiej sprawnosci. Nie sptukiwac filtra o wysokiej sprawnosci pod
wodg.

L]
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Sptuka¢ pod biezgcg woda pojemnik na Przed ponownym montazem doktadnie
kurz, kratke filtra i filtr ggbkowy. wysuszy¢ pojemnik na kurz, kratke filtra i
filtr ggbkowy.

4.2 Szczotka gtéwna i szczotki boczne

Czyszczenie szczotki gtéwnej

Odwrdci¢ urzadzenie. Nacisng¢ dwie wypustki na szczotce gtéwnej, zeby jg wyjac. Wyjaé
szczotke gtdwna. Nastepnie korzystajgc z zatgczonego narzedzia czyszczgcego usunaé
wiosy zaplgtane w szczotke.

Czyszczenie szczotek bocznych

Zdja¢ szczotki boczne za pomocg Srubokreta.
Wytrze¢ do czysta suchg Sciereczka.

19
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4.3 Pozostate elementy

Korzystajgc z zatgczonego narzedzia Przetrze¢ czujniki przeciwupadkowe
czyszczacego usungé zaplatane wiosy z szczotka narzedzia do czyszczenia,
kétka uniwersalnego. zeby utrzymac ich skutecznosé.

Przetrze¢ ztgcza w stacji fadujgcej i w urzgdzeniu szczotkg narzedzia do czyszczenia, zeby
utrzymac ich skutecznosc¢.

Przetrze¢ obudowe urzadzenia suchg lub lekko wilgotng Sciereczkg. Przy czyszczeniu gornej
pokrywy nie korzystac¢ z zadnych substancji czyszczacych — moze to uszkodzi¢ jej
powierzchnie. Gérna pokrywa urzgdzenia zostata wykonana z hartowanego szkta. Jest ono
bezpieczniejsze i mocniejsze niz zwykte szkto, nalezy jednak obchodzi¢ sie z nim ostroznie,
by unika¢ wystapienia zarysowan lub pekniec¢.
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5. Rozwigzywanie problemoéw

Jesli wystgpig problemy w uzytkowaniu urzgdzenia DM82, prosimy o sprawdzenie ponizszej

tabeli.
Nr| Problem Mozliwa przyczyna Rozwigzania
Urzadzenie nie jest wtgczone. Przgsta_wm boczn_y prze’facznlk"
zasilania w pozycje ,Wigczone”.
Upewnic sie, ze zigcza tadowania
urzagdzenia i stacji tadujgcej stykajg
Urzadzenie nie jest potgczone ze sie. Jesli potrzeba, mozna recznie
stacjg tadujaca. poruszy¢ urzgdzenie, zeby
doprowadzi¢ do prawidtowego
potgczenia.
Podtgczy¢ stacje tadujaca do
1 Urzadzenie nie Stacja tadujaca nie jest podigczona zrédta zasilania i upewnic sieg, ze

taduje sie

do zrodta zasilania, a urzadzenie
jest wiaczone, co powoduje
roztadowywanie baterii.

urzadzenie zostato wigczone.
Trzymac wigczone urzgdzenie na
stacji fadujgcej, tak zeby zawsze
miato natadowang baterie i byto
gotowe do uzycia.

Bateria jest catkowicie
roztadowana.

Sformatowac baterie. Umiesci¢
recznie urzgdzenie na stacji
tadujgcej, zdjg¢ po 3 minutach
tadowania. Powtérzy¢ te czynnosc
3 razy, a nastepnie fadowac
urzgdzenie normalnie.

Urzadzenie ma

Urzadzenie zaplatato sie w jaki$
przedmiot na podtodze (przewody

Urzadzenie sprobuje samodzielnie
sie wydostac. Jesli okaze sie to

zakonczeniem
pracy

2 | ktopoty z pracg i | elektryczne, diugie zastony, fredzle | niemozliwe, nalezy recznie usungé
zatrzymuije sie lub krawedz dywanu etc.). przeszkody i ponownie je
uruchomic¢.
Kiedy bateria roztadowuje sie,
urzadzenie automatycznie
przestawia sie w tryb tadowania i To normalna sytuacja — nie
Urzadzenie kieruje sie do stacji tadujacej w celu | wymaga reakcji uzytkownika
wraca do stacji natadowania sie.
3 | tadujgcej przed

Czas sprzatania zalezy od
powierzchni podtogi, rozktadu
pokoju i wybranego trybu
sprzatania.

To normalna sytuacja — nie
wymaga reakcji uzytkownika
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Urzadzenie nie
rozpoczyna
automatycznie
sprzatania w
zadanym czasie

Anulowano zaplanowany czas
sprzatania.

Ustawi¢ czas zaplanowanego
sprzgtania zgodnie z instrukcjg w
rozdziale 3.4

Urzgdzenie jest wytgczone.

Wigczy¢ urzgdzenie

Bateria w urzadzeniu jest
roztadowana.

Trzymac wtgczone urzadzenie na
stacji fadujgcej, tak zeby zawsze
miato natadowang baterie i byto
gotowe do uzycia.

Czesci urzadzenia zaplataty sie w
COS.

Wytaczy¢ urzadzenie, wyczyscic
pojemnik na kurz i przetozy¢
szczotki boczne oraz szczotke
gtéwng jak opisano w rozdziale 4.

Nie dziata pilot
(zasieg pilota to 5
m/16’)

Trzeba wymieni¢ baterie w pilocie.

Wymieni¢ baterie na nowe
przestrzegajac ich prawidtowej
instalacji.

Urzadzenie jest wytgczone lub
bateria w urzadzeniu jest
roztadowana.

Upewnic sig, ze urzgdzenie jest
witgczone i catkowicie natadowane.

Sygnat w podczerwieni nie moze
by¢ przekazywany z powodu
zabrudzenia nadajnika w pilocie lub
odbiornika w urzadzeniu.

Za pomoca suchej Sciereczki lub
szczotkg narzedzia do czyszczenia
przetrze¢ nadajnik w pilocie i
odbiornik w urzgdzeniu.

Inne urzadzenie zaktoca transmisje
w podczerwieni.

Unika¢ korzystania z pilota w
poblizu innych urzgdzen
wykorzystujgcych transmisje w
podczerwieni.
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