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irRobot

Szanowny posiadaczu iRobota Roomba,

Dziekujemy za wybor robota odkurzajgcego iRobot Roomba. Stajac
sie jego uzytkownikiem, dotgczytes do milionow oséb, ktére do
sprzgtania uzywajg robotéw - inteligentnego sposobu na czystosc.
Prosimy o poswiecenie kilku chwil na przeczytanie niniejszej instrukcji obstugi
oraz zapoznanie sie z robotem Roomba, by optymalnie wykorzystywac
jego dziatanie. Jesli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do odwiedzenia
naszej strony internetowej www.irobot.pl w celu uzyskania informacji.
Zachecamy do zarejestrowania swojego robota, by cieszy¢ sie dodatkowymi
korzysciami:

e Zyskaj wiecej dzieki profesjonalnej obstudze klienta
Uzyskaj wsparcie odpowiednie do specyfiki robota, wtgczajgc w to odpowiedzi,
wskazéwki uzytkowania, filmy demonstracyjne oraz wiele wiece;j.

* Pobieraj aktualizacje oraz inne cenne informacije
Badz wérdd pierwszych, ktorzy dowiedzg sie o nowych robotach, wyjgtkowych
obnizkach oraz specjalnych promocjach.

Po dokonaniu rejestracji mozesz takze podzieli¢ sie z nami swoim doswiadczeniem
w Twoim robotem Roomba. iRobot z uwagg wystuchuje swoich klientow
i wprowadza ulepszenia w oparciu o ich cenne uwagi. Bedziemy wdzieczni za
kontakt.

W imieniu catego zespotu, dziekujgc za wybor produktu marki iRobot,
Oto robot, ktéry zmieni Twojg rzeczywistos¢!

Mniej obowigzkdéw i wiecej zycia,

Colin Angle
Wspéttworca
Dyrektor Generalny
iRobot Corporation
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Wazne informacje
dotyczgce bezpieczenstwa

NINIEJSZE URZADZENIE MOZE BYC UZYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD

8 LAT | OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH LUB
UMYSLOWYCH LUB NIEPOSIADAJACE ODPOWIEDNIEGO DOSWIADCZENIA
LUB WIEDZY, JESLI SA ONE NADZOROWANE PRZEZ OSOBY ODPOWIED-
ZIALNE ZA ICH BEZPIECZENSTWO LUB ZOSTALY PRZEZ TAKIE OSOBY
PRZESZKOLONE | ROZUMIEJA ZAGROZENIA ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM
URZADZENIA.

URZADZENIE TO NIE SLUZY DO ZABAWY. DZIECI NIE MOGA ZAJMOWAC SIE
SAMODZIELNIE CZYSZCZENIEM ANI KONSERWACJA URZADZENIA.

UWAGA: NIE WOLNO ODSEANIAC PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH ROBO-
TA, JEGO AKUMULATORA ANI WBUDOWANEJ t ADOWARKI STACJI DOKUJACEJ
HOME BASE. WEWNATRZ NIE MA ZADNYCH CZESCI, KTORE MOGLYBY BYC
NAPRAWIANE PRZEZ UZYTKOWNIKA. OBStUGA TECHNICZNA POWINIEN
ZAJMOWAC SIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL TECHNICZNY. NAPIECIE
ZNAMIONOWE ZAtACZONEJ STACJI DOKUJACEJ MUSI ODPOWIADAC STAN-
DARDOWEMU NAPIECIU SIECIOWEMU ~230-240 V.

Robot wyposazony jest w iterfejs stuzacy do aktualizacji oprogramowania. Kazda préba
dostepu do interfejsu, pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie opro-
gramowania lub inne jego wykorzystanie jest surowo zabronione.

Podczas obstugi robota zawsze nalezy zachowaé ostrozno$¢. Aby zmniejszy¢ ryzyko ura-
z6w lub uszkodzenia urzgdzenia podczas montazu, uzywania i konserwacji robota nalezy
stosowac opisane ponizej srodki ostroznosci.

OGOLNA INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA

Przed uruchomieniem robota nalezy doktadnie przeczyta¢ catg instrukcje
obstugi.

Instrukcje nalezy zachowac na przyszto$c.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ostrzezen znajdujgcych sie na robocie,
akumulatorze i stacji dokujgcej oraz w instrukcji obstugi.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji dotyczgcych obstugi

i wykorzystywania urzadzenia.

Niestandardowe czynnosci konserwacyjne nalezy zleca¢ w autoryzowanym
serwisie iRobot.

www.irobot.pl 9
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Znaczenie symbolu umieszczonego na produkcie lub na opakowaniu:

E Oznaczenie na rysunku obok informuje, iz nie mozna wyrzucac¢ urzgdzenia

i tgczy¢ z innymi odpadami zwyktymi. Przy zakupie nowego urzadzenia, zuzyte
nalezy zwrdéci¢ sprzedawcy lub przekaza¢ do odpowiedniego punktu odbioru
zuzytych urzgdzen elektrycznych lub elektronicznych.

OGRANICZENIA UZYTKOWANIA

Robot jest przeznaczony wytgcznie do uzytku w pomieszczeniach zamknietych.
Robot nie jest zabawka. Nie wolno siada¢ ani stawa¢ na urzadzeniu. Podczas
dziatania urzgdzenia mate dzieci i zwierzeta powinny pozostawa¢ pod nadzorem.
Urzgdzenie powinno by¢ przechowywane i uzytkowane tylko w temperaturze
pokojowe;.

Urzadzenie nalezy czysci¢ wytgcznie suchg szmatka.

Nie nalezy uzywac urzadzenia do sprzatania niczego, co sie pali lub z czego
wydobywa sie dym.

Nie uzywac urzadzenia w celu usuwania plam wybielaczy, farb, jakichkolwiek
substancji chemicznych ani innych ptynow.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy sprzatngé¢ z podtogi takie przedmioty jak
odziez, luzne kartki papieru, sznurki do zaluzji lub zaston, kable elektryczne

i wszelkie przedmioty tatwo tlukgce sie. Jesli urzgdzenie zahaczy o przewdd lezacy
na podtodze, moze przypadkowo $ciggng¢ na podtoge przedmioty znajdujgce sie na
stole lub potce.

Jesli pomieszczenie, ktore ma zosta¢ wyczyszczone, ma balkon, nalezy uniemozliwi¢
dostep do niego za pomocg fizycznej bariery w celu zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji urzgdzenia.

To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzywania przez osoby (w tym dzieci)

o ograniczeniach ruchowych, sensorycznych lub umystowych lub nieposiadajgce
doswiadczenia i wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane przez osoby odpowiedzialne
za ich bezpieczenstwo lub zostaty przez takie osoby przeszkolone.

Dzieci powinny pozostawac¢ pod nadzorem, aby nie bawity sie robotem. Dzieci nie
mogg zajmowac sie samodzielnie czyszczeniem ani konserwacjg urzadzenia.

Nie nalezy umieszczac niczego na robocie.

Nalezy pamietac, ze robot porusza sie sam, i zachowac¢ ostroznos¢, aby unikngc
nadepnigcia na niego.

Nie nalezy uruchamiac robota w pomieszczeniach z otwartymi gniazdkami
elektrycznymi w podtodze.

10
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AKUMULATOR | tADOWANIE

Akumulator nalezy tadowac tylko z wykorzystaniem standardowego gniazdka.

Nie wolno uzywacé produktu z przetwornicg napiecia. Korzystanie z przetwornic
napiecia spowoduje natychmiastowe uniewaznienie gwaranciji.

Do tadowania urzgdzenia nalezy uzywac tylko Stacji dokujgcej dostarczonej przez
producenta.

Nie uzywac Stacji dokujgcej z uszkodzonym przewodem lub wtyczkg. W przypadku
uszkodzenia przewodu lub wtyczki naprawa moze by¢ dokonana wytgcznie przez
producenta lub inne wykwalifikowane osoby.

W razie planowanej dtugoterminowej bezczynnosci Roomby, producent zaleca w
petni natadowa¢ akumulator, wyja¢ go z robota i przetrzymywa¢ w suchym miejscu o
temperaturze pokojowe;j.

Akumulator tadowac¢ tylko w pomieszczeniach zamknietych.

Stacja dokujgca robota posiada ochroneg przeciwprzepigciowg na wypadek silnych
burz z wytadowaniami elektrycznymi.

Nie wolno obstugiwac¢ Stacji dokujgcej mokrymi rekami.

Przed czyszczeniem i konserwacjg robota nalezy zawsze odtgczy¢ go od Stacji
dokujace;j.

Napiecie znamionowe zatgczonej Stacji dokujgcej musi odpowiada¢ standardowemu
napieciu sieciowemu.

Zuzyte akumulatory nalezy umiesci¢ w plastikowej torebce i bezpiecznie utylizowac
zgodnie z miejscowymi przepisami o ochronie srodowiska.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy akumulator nie ma sladéw uszkodzen
lub wycieku. Nie wolno tadowa¢ uszkodzonych ani nieszczelnych akumulatoréw.
Jesli akumulator jest nieszczelny, nalezy przekazac go do miejscowego
autoryzowanego serwisu iRobot do utylizacji.

Przed utylizacjg nalezy wyjg¢ akumulator z robota.

Producent zaleca uzywanie oryginalnego akumulatora dla zapewnienia najbardziej
wydajnej pracy urzgdzenia.

Nie wolno zgniata¢ ani rozkreca¢ akumulatora. Nie wolno podgrzewac¢ akumulatora
ani umieszczac go w poblizu zrodet ciepta.

Nie wolno wrzuca¢ akumulatora do ognia, zwiera¢ biegunoéw ani zanurzaé
akumulatora w ptynach.

OGRANICZENIA UZYTKOWANIA ROBOTA ROOMBA®
| INFORMACJE O ZACHOWANIU BEZPIECZENSTWA

Uzywac robota Roomba wytgcznie w suchym otoczeniu.
Nie rozpyla¢ ani nie wylewac cieczy na robota Roomba.

www.irobot.pl 1"
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Wazne informacje
dotyczgce bezpieczenstwa

A Zanim uzyjesz iRobota Roomba musisz najpierw go uaktywni¢. W tym celu odwrd¢ robota
i wyjmij zabezpieczenia: wkladke zabezpieczajgcg pojemnik na brud i akumulator.
Jesli napotkasz trudnos¢ z wyjeciem zabezpieczenia akumulatora poluznij Sruby pokrywy
akumulatora. Pociagnij za tasme zabezpieczajgcg. Po wyciggnieciu zabezpieczenia, sruby
nalezy dokrecié.

Usun zabezpieczenie
pojemnika na brud

Pierwsze uruchomienie iRobota Roomba

Przy pierwszym uzyciu bez wzgledu na poczatkowy poziom natadowania akumulatora nalezy go roztadowac¢
poprzez uruchomienie robota w cyklu sprzatania, az do uzyskania czerwonego podswietlenia kontrolki
akumulatora i samoistnego zatrzymania sie, o ktérym Roomba poinformuje emitujac odpowiedni dzwiek.
Nastepnie nalezy rozpocza¢ tadowanie robota podtgczonego do zasilania przez catg noc (minimum 12 godzin).

Zywotnos¢ akumulatora

Aby przedtuzyé zywotno$¢ akumulatora, iRobot zaleca ciggte utrzymywanie robota podtgczonego do zasilania
w czasie, gdy nie sprzgta. Spowoduje to, ze iRobot Roomba bedzie zawsze gotéw do pracy i nie dojdzie do
uszkodzenia akumulatora przez jego gtebokie roztadowanie.

Wiaczanie i wylgczanie iRobota Roomba

* Roomba nie posiada typowego przycisku ,ON-OFF” lub ,POWER”".

» Aby uruchomi¢ robota, nacisnij przycisk CLEAN. Ustyszysz dZzwigk informujgcy o gotowosci do pracy, a przycisk
CLEAN bedzie pod$wietlony.

» Aby rozpocza¢ cykl sprzatajacy, nacisnij przycisk CLEAN jeszcze raz. Robot zacznie sprzatac.

» Aby przerwac prace robota, nacisnij przycisk CLEAN.

» Aby wznowi¢ prace robota, naci$nij ponownie przycisk CLEAN.

» Aby catkowicie wylgczy¢ robota, nacisnij przycisk CLEAN i przytrzymaj do czasu az kontrolki zgasna.

Dla lepszej wydajnosci

» Robot sprzatajgcy Roomba jest bardzo skuteczny w zbieraniu wloséw. Sprawdzaj stopien zabrudzenia szczotek
i czy$¢ je po kazdym sprzataniu.

» Oprozniaj pojemnik na brud oraz czys$¢ filtr po kazdym sprzataniu.

» Zastosuj Wirtualne $ciany, aby utrzymaé iRobota Roomba w miejscach, w ktorych chcesz, aby sprzatat.

* Przy pierwszym uzyciu obserwuj prace robota, aby sprawdzi¢, czy nie ma miejsc, w ktérych mégtby sie
zaklinowaé. Uzyj Wirtualnych $cian by odgrodzi¢ takie miejsca.

+ iRobot Roomba osigga najwyzsza wydajnos¢, gdy jest czesto uzywany.

* Moze sie zdarzy¢, ze w niektérych pomieszczeniach gdzie wystepuje znoszenie sie fal radiowych lub ich
ekranowanie, Wirtualne $ciany nie bedg dziataty prawidtowo lub robot bedzie miat problem z powrotem do Stacji
dokujace;j.

iRobot Roomba zawiera czesci elektroniczne. Czy$¢ go wytgcznie suchg tkaning.
Nie polewaj robota woda ani nie uzywaj ptynéw lub rozpylaczy do jego czyszczenia.

Chron iRobota Roomba przed zalaniem.

12  iRobot Roomba Seria 700
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Budowa iRobota Roomba

Czujnik komunikacji
Wirtualnej $ciany/latarni/
Stacji dokujacej/Pilota

Widok z gory
A N\ Ztacze serwisowe ukryte
Pokrywa géra ’ \ pod uchwytem, powinno A
by¢ uzywane tylko przez
wykwalifikowanego serwisanta

Uchwyt

Gniazdo tadowarki
akumulatora
(wybrane modele)

Przycisk zwalniania
pojemnika na brud

Pojemnik na brud

Przyciski i kontrolki

Giéwny przycisk

wigczania sprzatania Wskaznik
natadowania
akumulatora

Przycisk funkcji
dokowania
(DOCK)
Przycisk funkcji
sprzatania
miejscowego
(SPOT)
Programowanie
Zegar iRobota Roomba
(CLOCK) (SCHEDULE)
lkona Co oznacza?

Wskaznik systemu zapobiegajgcego wkrecaniu sie fredzli wigcza sie, gdy
Roomba uwalnia sie z przeszkody.

Wskaznik czujnika zabrudzenia Dirt Detect miga po wykryciu brudu, urzadzenie
porusza sie w tym miejscu dtuzej w celu doktadnego wyczyszczenia.

Lampka ostrzegawcza miga, gdy pojawi sie jaki$ problem.

Lampka petnego pojemnika (modele 770 i wyzsze) wigcza sie, gdy pojemnik na
brud jest peten i nalezy go oproznic.

Kolor wskaznika akumulatora sygnalizuje stan jego natadowania.

Zielone ciagte - akumulator jest natadowany

Czerwone ciagte - roztadowany

Pomaranczowe ciggte - akumulator nie jest natadowany w 100%
Pomaranczowe pulsujace - w trakcie fadowania

Pomaranczowe szybko pulsujace - tadowanie odswiezajgce

- BNIEIRIES
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Widok z dotu

Czujniki wysokosci

Wirujagca szczotka

boczna

Modut prawego

kota

Punkty styku ze
Stacjg dokujgca

Filtry

Hepa

Obrotowe
kotko przednie

Pokrywa

akumulatora

Modut lewego
kota

Czujnik brudu

Czujniki

N
Czujniki
wysokosci
|—U—U‘U—Uﬁ
Szczotka 0
e h—A—A—R ]
gumowa — =

Szczotka gtéwna

Ostona szczotek
z metalowym
grillem

Zatrzaski ostony szczotek z
metalowym grillem

zapetnienia
pojemnika

tozyska
szczotek
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, .
Sposob sprzatania

W jaki sposéb sprzagta iRobot Roomba

Roomba jest robotem, ktéry sprzata w odmienny sposoéb niz wiekszos$¢ ludzi
odkurzajgcych swoje podtogi. Roomba uzywa sztucznej inteligenciji, aby skutecznie
sprzatac¢ cate podtogi, wokot ndg i pod meblami, a takze wzdtuz $cian. Jego skuteczno$é
zapewniona jest dzieki zaprogramowanym algorytmom i blisko 40 réznego rodzaju
czujnikom. iRobot Roomba oblicza optymalng $ciezke sprzgtania i sam decyduje

o wyborze trybu pracy dla najbardziej efektywnego sprzatania.

* Ruch spiralny: w miejscu wigkszej ilosci
zanieczyszczen - ArC*

* Ruch wzdtuz $cian: Roomba uzywa
tego trybu do wysprzatania catego
obwodu pokoju, do omijania mebli i innych
przeszkod.

* Ruch krzyzowy: Roomba przemieszcza sie
po krzyzujgcych sig liniach prostych pokoju,
aby zapewnic¢ catkowite pokrycie sprzgtanej
powierzchni.

* Ruch do przodu i do tytu w miejscu
wiekszej ilosci zanieczyszczen - PEr* [ -scrooy |

* Czujnik brudu: Kiedy czujnik brudu wykryje wieksze zanieczyszczenia powierzchniowe,
iRobot Roomba bedzie intensywniej sprzata¢ w tym miejscu.

* System ,,Persistent Pass Behaviour”: Po wykryciu miejsc bardziej zabrudzonych
iRobot Roomba zaczyna je gruntowanie sprzatac.

* Aby ustawic jeden z trybow sprzqtania w miejscu wiekszej ilosci zanieczyszczen,
wtqcz urzqdzenie przyciskiem CLEAN. Nastepnie przytrzymaj przycisk SPOT przez okoto
15 sekund do pojawienia sie na wyswietlaczu symbolu ArC lub PEr. Nastepnie wcisnij
ponownie przycisk CLEAN, aby iRobot Roomba rozpoczqgt prace w wybranym trybie
sprzqtania po wykryciu wiekszej ilosci zanieczyszczen.

WSKAZOWKA: Przed wigczeniem Roomby pozbieraj z podtogi wszystkie przedmioty takie jak:
ubrania, kartki papieru, kable zasilajgce, sznurki od rolet i zaston i wszystkie
inne rzeczy szczegolnie te podatne na sttuczenie. Zaleca sie podwiniecie
fredzli od dywanu w przypadku zauwazenia, ze robot sobie z nimi nie radzi.
Uzyj Wirtualnych scian, aby oddzieli¢ strefy pokoju, do ktérych robot ma
nie wjezdzac (np. duza ilos¢ kabli, lekkie donice z kwiatami). Wirtualnymi
Scianami nalezy takze oddzieli¢ elementy wyposazenia o niskiej wysokosci
(jak np. podstawy lamp), na ktére robot moze wjecha¢. Roomba wjedzie na
kazde wzniesienie (w tym dywany) o wysokosci mniejszej niz 1,5 cm.

www.irobot.pl 15
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System sprzgtania

iRobot Roomba posiada opatentowany 3-stopniowy system

sprzatajacy. Eilt;g .

Wirujgca szczotka Dwie przeciwbiezne Zebrane zabrudzenia

boczna wymiata szczotki weiggajg zasysane sg do pojemnika na
kurz wzdtuz wiosy, smieci i odpadki brud, a kurz i drobne czgstki
krawedzi $cian oraz prosto do pojemnika przechwytywane sg przez filtry.
naroznikow. na brud.

Powierzchnie podiog
iRobot Roomba pracuje na powierzchniach: drewnianych, dywanach, kaflach,
wyktadzinach, linoleum. Automatycznie dostosowuje sie do réznych typow podtog.

Automatycznie wykrywa schody lub inne uskoki. Moze czasami zawisng¢ na
zaokraglonych krawedziach lub moze $lizgac sie na $liskich powierzchniach. W takim
przypadku uzyj Wirtualnych $cian w celu wydzielenia tych stref z obszaru pracy robota.
Moze sie zdarzy¢, ze Roomba nie bedzie pracowac na podtozach, ktérych barwy
absorbujg sygnaty podczerwieni (np. gteboka czern). W takim przypadku robot moze
odczytywac takg powierzchnie jako wysokos¢ i nie bedzie chciat na nig wjechac.

Zanotowano réwniez rzadkie przypadki kiedy robot nie widzi cokotéw niektérych mebli lub
nog krzeset i stotow, ktdre pokryte sg farbg absorbujaca podczerwien. Roomba bedzie
wowczas prébowac przejechac przez takg przeszkode.

System Anti Tangle

To system zapobiegajgcy wplatywaniu sie szczotek we fredzle i przewody. iRobot
Roomba nie powinien utyka¢ na sznurkach od zaston lub firan, fredzlach od dywanu

i kablach. Gdy szczotki gléwne robota napotykajg przedmioty takie jak fredzle od
dywanoéw albo kable, wtedy nastepuje chwilowe odwrdcenie kierunku obracania sie
szczotek, aby robot mégt wydostaé sie z przeszkody. To dziatanie powoduje gtosniejszy
dzwiek, ktory moze byc¢ styszany raz na sekunde, do czasu, gdy szczotki nie odblokujg
sie. Jesli taki odgtos dziatania szczotek gléwnych zaobserwowano, gdy fredzle lub kable
nie sg wkrecone, nalezy wyczysci¢ szczotki gtowne.
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Metody sprzagtania

iRobot Roomba korzysta z trzech modeli sprzgtania. Bedzie zmienia¢ je zaleznie od
Twojej decyzji.

Metoda sprzatania catej powierzchni (wyboér przyciskiem CLEAN)
W trakcie sprzgtania robot automatycznie oblicza wielko$¢ pokoju i w przyblizeniu
dostosowuje czas sprzatania.

Metoda sprzatania miejscowego (wybor przyciskiem SPOT)
Wcisniecie przycisku SPOT spowoduje, ze Roomba bedzie wykonywacé ruchy spiralne
w obszarze o srednicy do 1 metra i takim samym ruchem kotowym powréci do miejsca
poczatkowego, intensywnie sprzatajgc zlokalizowany obszar.

Metoda sprzatania z programowaniem

iRobot Roomba rozpocznie sprzatanie w zaprogramowanym czasie. O pracy robota

w trybie zaprogramowanym bedg informowaty wydawane przez niego od czasu do czasu
sygnaty Swietine. W wyznaczonym przez uzytkownika czasie, Roomba opuszcza swojg
Stacje dokujgca, sprzata i po zakonczeniu cyklu powraca do stacji w celu dotadowania
akumulatora.

WSKAZOWKA: Roomba automatycznie oblicza wielko$é powierzchni pokoju i
dostosowuje odpowiednio czas sprzgtania, aby zapewnic catkowite
pokrycie powierzchni podtogi.

Ustawianie jezyka komunikatow
gtosowych

Jezykiem domysinym jest angielski. Aby zmienic¢ jezyk:

1. Wiacz robota naciskajgc przycisk CLEAN.

2. Przycisnij i przytrzymaj przycisk DOCK, az ustyszysz sygnat dzwigkowy oraz
komunikat w aktualnym jezyku.

3. Zwolnij przycisk DOCK.

4. Naciskaj kilkukrotnie przycisk CLEAN, az ustyszysz komunikat w wybranym przez
Ciebie jezyku.

5. Nacisnij przycisk CLEAN do wytgczenia robota i potwierdzenia wybranego jezyka.
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Obstuga akumulatora

Roomba jest zasilana akumulatorem niklowo-wodorkowym (NiMH) wielokrotnego
tadowania. Przechowywany w odpowiednich warunkach i eksploatowany zgodnie
z instrukcjg akumulator iRobota Roomba wystarczy na setki cykli sprzatajgcych.

Zywotno$é akumulatora

Zywotnos$¢ akumulatora zalezna jest od sposobu przechowywania i eksploataciji. Aby
przediuzyé zywotno$¢ akumulatora iRobot zaleca ciagte utrzymanie iRobota Roomba
podtaczonego do zasilania (tadowarki lub stacji samoczynnego tadowania).
Spowoduje to, ze robot bedzie zawsze gotéw do pracy i nie dojdzie do uszkodzenia
akumulatora przez jego gtebokie roztadowanie.

WSKAZOWKA: Jezeli akumulator za bardzo sie nagrzeje, Roomba poczeka az
temperatura ustabilizuje sie przed rozpoczeciem cyklu tadowania.
Nie nalezy tadowac iRobota Roomba w poblizu zrédta ciepta.

WSKAZOWKA: W razie planowanej diugoterminowej bezczynnosci iRobota Roomba,
producent zaleca w petni natadowa¢ akumulator, wyjg¢ go z robota
i przetrzymywac¢ w suchym miejscu o temperaturze pokojowe;.
W tym celu nalezy odwrdcié robota, odkreci¢ sruby mocujgce pokrywe
akumulatora i wyjg¢ akumulator. Po ponownym zamontowaniu
akumulatora przykrecamy elementy w odwrotnej kolejnosci
(patrz str. 33).

Czas sprzatania

Wskazane jest petne natadowanie akumulatora przed kazdym sprzataniem.

Catkowicie natadowany akumulator wystarczy na jeden peiny cykl sprzatajacy,
zalezny od rodzaju powierzchni, stopnia zabrudzenia i uktadu mebli w pomieszczeniu.

16-godzinne tadowanie odswiezajgce akumulatora

Kiedy zauwazysz, ze po podigczeniu zasilania do Roomby kontrolka akumulatora szybko
pulsuje kolorem bursztynowym oznacza, ze robot uruchomit specjalny 16-godzinny

cykl tadowania akumulatora. Cykl ten nie moze zosta¢ przerwany az do zapalenia sie
zielonego podswietlenia kontrolki akumulatora w ten sposdb wskaze, ze akumulator
Roomby jest w petni natadowany).

Takie tadowanie moze sie pojawic, kiedy nastgpito nadmierne i samoistne roztadowanie
akumulatora (Roomba pozostata przez dtugi czas niepodtagczona do zasilania). W takim
przypadku to rozszerzone tadowanie jest potrzebne aby odswiezy¢ pamieé¢ akumulatora
Roomby i wydtuzy¢ jego zywotnosé.
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tadowanie iRobota Roomba:

Sposoby tadowania roznig sie w zaleznosci od modelu Stacji dokujgce;j:

Stacja dokujaca z zasilaczem: Zasilacz:

Zintegrowana Stacja dokujgca z wbudowanym zasilaczem:

WSKAZOWKA:

Za kazdym razem, kiedy robot znajduje sie
na Stacji dokujgcej upewnij sie, ze kontrolka
umieszczona na gorze stacji Swieci sie
Swiattem ciggtym.

Podswietlenie wskaznika poziomu natadowania akumulatora sygnalizuje tadowanie.
Wskaznik moze by¢ podswietlony przez caty czas tadowania lub pod$wietlenie moze
wytgczyc¢ sie po 1 minucie fadowania. Robot nadal bedzie sie tadowat, by sprawdzi¢
poziom natadowania nalezy nacisng¢ przycisk CLEAN.

W tabeli ponizej wyjasniono kolory podswietlenia przycisku i jego oznaczenia.

Kontrolka akumulatora Podéwietlenie

kontrolki akumulatora Stan akumulatora
Zielony Natadowany
Czerwony Roztadowany

Pomaranczowy - pulsujacy | W trakcie tadowania

Pomaranczowy - szybko tadowanie odswiezajace
pulsujacy

W trakcie dziatania urzgdzenia wskaznik
natadowania zmienia kolor.

WSKAZOWKA: Dla lepszej wydajno$ci pamietaj, aby za pierwszym razem w petni
roztadowac¢ akumulator i fadowac robota przez catg noc
(minimum 12 godzin).
Producent zaleca ciggte przetrzymywanie robota podtgczonego do
zasilacza lub na Stacji dokujgce;.
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Pojemnik AeroVac Il

Z pojemnika na brud AeroVac Il nalezy korzysta¢ podczas codziennego sprzagtania.
Technologia AeroVac |l maksymalizuje przeptyw powietrza przez gtowice czyszczgcag
iRobota Roomba. Dwie przeciwbieznie obracajgce sie szczotki podnoszg $mieci,
a zabrudzenia i drobne czastki kurzu osadzajg sie na filtrach. W pojemniku znajdujg sie
dwa filtry HEPA, ktére wychwytujg alergeny do wielkosci 0,3 mikrona, pozostawiajgc
zdrowe i czyste powietrze.

Pojemnik
AeroVac Il

A\ Po kazdym uzyciu iRobota Roomba opréznij pojemnik na brud i wyczysé filtry

Lampka petnego pojemnika
(modele 770 i wyzsze)

iRobot Roomba posiada kontrolke, ktdra informuje o poziomie
// “—— zapetnienia pojemnika na brud. Kontrolka zapali sig, gdy pojemnik na

brud jest peten i nalezy go opréznic.

Nie dopuszczaj do takiej sytuacji i staraj sie oproznia¢ pojemnik po

kazdym uzyciu robota. To bardzo prosta czynnos$c.
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Wirtualna sciana
(opcjonalny element wyposazenia)

Wirtualna $ciana pozwala na ograniczenie pracy robota jedynie do przestrzeni
wyznaczonej przez uzytkownika i blokuje miejsca, do ktéorych Roomba ma nie wjezdzac.
Wirtualna $ciana tworzy niewidzialng bariere, ktérej robot nie przekracza. Wirtualna
Sciana moze zablokowac przestrzen od 0 do 2,5 metra. Mata wigzka w ksztatcie
pierscienia wokot Wirtualnej $ciany, zabezpiecza przed uderzaniem robota w urzgdzenie
emitujgce, natomiast wiekszy promien, w ksztatcie stozka, blokuje przestrzenie
mieszkania, do ktérych nie chcesz zeby iRobot Roomba wjezdzat.
WSKAZOWKA: Ustaw Wirtualng $ciane tak aby strzatka na jej szczycie wskazywata linie, ktéra
ma by¢ granicg dla robota. Odlegtos¢ miedzy Stacjg dokujgcg a akcesoriami takimi

jak Wirtualna sciana lub Wirtualna latarnia musi wynosi¢ minimum 2,5 m.
Nie zastawiaj Stacji dokujace;.

Automatyczna Wirtualna $ciana

Gdy Wirtualna $ciana jest w trybie ,Auto”, dioda sygnalizujgca dziatanie
mruga jednostajnie. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, Wirtualna $ciana mruga
dwukrotnie informujac, ze nalezy wymieni¢ baterie. Aby oszczedzaé baterie
mozna wylgczy¢ Wirtualng $ciane przetaczajac jg w pozycje ,Off”. W trybie
»LAuto”, baterie powinny wytrzymywac okoto 6 miesiecy.

Wymiana baterii

Baterie alkaliczne typu
,C” - R14 (nie dotaczone
do zestawu)
Komora na baterie

WSKAZOWKA: iRobot rekomenduje ustawienie Wirtualnej $ciany za progiem przejscia
do pokoju, jak pokazano na obrazku ponizej.

Wirtualng $ciang zawsze
umieszczaj za progiem pokoju,
w ktorym robot sprzata.

WSKAZOWKA: Uzyj Wirtualnej $ciany aby zablokowaé wejécia do pokoju, albo
odgrodzi¢ powierzchnie, do ktérych nie chcesz, zeby robot wjezdzat.
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Wirtualna sciana typu HALO

(opcjonalny element wyposazenia)

Wirtualna $ciana typu HALO jest idealnym rozwigzaniem dla domoéw, w ktérych mieszkajg
zwierzeta. Pierscien HALO emituje wigzke promieni ochronnych, delikatnie prowadzac
iRobota Roomba wokot misek z jedzeniem oraz wodg dla zwierzat. Zapobiega to
przesuwaniu misek przez robota.

W celu uruchomienia pierscienia HALO, wyjmij Wirtualng sciane z ostony, wi6z baterie
do Wirtualnej $ciany wedtug instrukcji na stronie 21 ,Instrukcji obstugi”. Nastaw Wirtualng
$ciane na tryb ,Auto” i umiesc¢ jg w ostonie. Upewnij sie, ze okragta soczewka na goérze
Wirtualnej $ciany jest catkowicie widoczna. Ustaw Wirtualng $ciane typu HALO na
podtodze na poziomie iRobota Roomba i w matej odlegtosci od misek, jak przedstawiono
na ponizszych rysunkach. Jesli jest tylko jedna miska ustaw jg przy Wirtualnej Scianie,
jesli sg dwie miski, umiesc¢ jedng po kazdej stronie Wirtualnej $ciany.

e N Strefa chroniona
, strefa chroniona (okoto 50 cm

p N
/ N /
/ \ \
/ / & i
! | | | $rednicy)
[ I ! |
\
\ I
N /
N ,
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/
1
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..: \
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!
/

WSKAZOWKA: Wirtualna $ciana typu HALO dziata na niemetaliczne miski o $rednicy
do 25 cm i wysokosci do 9 cm.

WSKAZOWKA: Gdy poziom baterii jest juz niski, strefa moze byé stabo chroniona, tym
samym miski bedg nieodpowiednio zabezpieczone. Jesli taka sytuacja
bedzie miata miejsce, wymien baterie Wirtualnej sciany.

WSKAZOWKA: Odlegtos¢ miedzy Stacjg dokujgca a akcesoriami takimi jak Wirtualna
Sciana lub Wirtualna latarnia musi wynosi¢ minimum 2,5 m.
Nie zastawiaj Stacji dokujgcej.
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Wirtualna latarnia
(opcjonalny element wyposazenia
kompatybilny z wybranymi modelami)

Wirtualne latarnie pomagajg prowadzi¢ iRobota Roomba po domu. Pomagajg odnalez¢
Stacje dokujaca, a takze pozwalajg na sprzatniecie jednego pokoju, a nastepnie
przejechanie do nastepnego i rozpoczecie kolejnego zadania.

Wirtualna latarnia moze pracowac réwniez w trybie Wirtualnej $ciany, co pozwala na
ograniczenie pracy robota jedynie do przestrzeni wyznaczonej przez uzytkownika
i blokuje miejsca, do ktérych iRobot Roomba ma nie wjezdzaé.

WSKAZOWKA: Wirtualne latarnie wigczaja i wytgczajg sie automatycznie z Roomba.
Kiedy sg witgczone, kontrolka umieszczona na szczycie Wirtualnej
latarni bedzie sie swieci¢. Wirtualna latarnia wysyta wigzke o zasiegu
2,5 m. Aby zaoszczedzi¢ baterie, wyjmij je z Wirtualnych latarni
jezeli nie planujesz ich uzywac. Odlegtos¢ miedzy Stacjg dokujgca a
akcesoriami takimi jak Wirtualna $ciana lub Wirtualna latarnia musi
wynosi¢ minimum 2,5 m. Nie zastawiaj Stacji dokujace;j.

Wirtualna latarnia

Wybor opgji

Virtual W Wirtualna sciana

Uzyj przetacznika, aby ustawi¢ opcje Wirtualnej latarni lub Wirtualnej Sciany.

Baterie alkaliczne typu
,C” - R14 (nie dotgczone
do zestawu)

Wirtualne latarnie wskazujg poziom natadowania ich baterii. Niski poziom baterii
sygnalizowany jest mruganiem kontrolki mocy umieszczonej na szczycie Wirtualnej
latarni.
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Wirtualne latarnie pomagajg sterowa¢ Roombg wewngtrz pomieszczen i nawigujg miedzy
pokojami.

Umieszczaj je na przejsciach do pokojéw. iRobot Roomba najpierw posprzata pokdj,
w ktérym zaczat prace, a pdzniej zostanie skierowany do drugiego pokoju, ktory
natychmiast zacznie sprzata¢. Po zakonczonym cyklu sprzgtania Wirtualne latarnie
powinny naprowadzi¢ Roombe na Stacje dokujaca.

Wirtualng latarnie zawsze
umieszczaj

w przejsciach miedzy
pokojami.

Stacja dokujaca.
Tu rozpocznij
sprzatanie.

Wirtualna latarnia

/ S
/\ Wirtualna latarnia
/

Pracujgc z dwoma Wirtualnymi latarniami,

Roomba posprzagta pokoj 1, podzniej pokoje / =\ '
2 i 3. Po zakonczonym cyklu sprzatania | O ]
trzech pokoi, Roomba powinna zosta¢ N

naprowadzona na Stacje dokujgca.

WSKAZOWKA: Jesli robot pracuje w cyklu sprzatania wielu pokoi (z uzyciem
Wirtualnych latarni) to reczne przeniesienie go przez uzytkownika do
innego pokoju w celu przyspieszenia cyklu sprzatania spowoduje, ze
robot straci orientacje i nie bedzie wiedziat, w ktérym pomieszczeniu
sie znajduje. Moze to spowodowac, ze nie odnajdzie Stacji dokujgcej.
A zatem, jesli uzywasz tego cyklu, badz cierpliwy i poczekaj, az robot
wykona swoje zadanie. Pozwdl robotowi wykonaé prace bez ingerencji.
Jesli tak sie stanie, ze robot zostat przeniesiony recznie do innego
pomieszczenia, to zeby mogt odzyskaé sprawnos¢ sprzatania nalezy
go wytgczy¢ az do zgasniecia wszystkich kontrolek. Nastepnie nalezy
ponownie uruchomi¢ sprzatanie naciskajgc przycisk CLEAN dwa razy.
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Stacja dokujgca

iRobot Roomba powinien powrdci¢ do Stacji dokujacej po zakoriczonym cyklu sprzgtania
lub kiedy akumulator osiggnie niski poziom natadowania. Aby wréci¢ do Stacji dokujacej,
robot musi odnalez¢ wigzke podczerwien, aby jg zlokalizowac.

Aby iRobot Roomba miat zawsze mozliwos$¢ powrdcenia do Stacji dokujgcej, musi ona
by¢ odpowiednio ustawiona i podtgczona do zasilania. Kiedy iRobot Roomba znajduje
sie na Stacji dokujacej, kontrolka umieszczona na goérze stacji bedzie swieci¢ Swiattem
ciggtym. To znaczy, ze robot jest w trakcie fadowania.

Ustawienie Stacji dokujacej

Stacja dokujgca musi znajdowac¢ sie na twardej powierzchni w miejscu, w ktérym iRobot
Roomba bedzie miat niezastawiong droge do stacji po skonczonym cyklu sprzagtania.
Jezeli robot nie zadokuje za pierwszym podejsciem, bedzie prébowat do skutku.

1
stot
schody
— B
dywan

Aby recznie zadokowac¢ iRobota Roomba, wcisnij i przytrzymaj przycisk DOCK. Roomba
dokuje sie poprawnie w wiekszosci przypadkéw uzycia. Od czasu do czasu moze sie nie
zadokowac¢ samodzielnie.

Dioda stacji miga: stacja jest podtaczona do zasilania.
Dioda stacji Swieci w sposoéb ciagty: iRobot Roomba jest prawidtowo ustawiony na
stacji dokujace;.

WSKAZOWKA: Nie ustawiaj Stacji dokujacej w odlegtosci mniejszej niz 1,2 m od schodéw.
Odlegtos¢ miedzy Stacja dokujaca a akcesoriami takimi jak Wirtualna sciana
lub Wirtualna latarnia musi wynosi¢ minimum 2,5 m.
Nie zastawiaj Stacji dokujace;j.
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Pilot

(opcjonalny element wyposazenia)

Przycisk

SPOT Przyciski

kierunku
= Przycisk

Przycisk DOCK

CLEAN/Wiacznik

Pilot pozwala Ci w dogodny sposéb sterowac iRobotem Roomba. Mozesz uzy¢ go
by wigczy¢ i wytgczyc¢ robota i sterowa¢ nim bez potrzeby schylania sie. Pilot daje Ci
takze zdalny dostep do ponizszych komend:

SPOT | Robot bedzie wykonywat ruchy spiralne
w obszarze o $rednicy 1 metra i takim
samym ruchem kotowym powrdci do
miejsca poczgtkowego, intensywnie
sprzatajgc zlokalizowany obszar.

CLEAN | W trakcie sprzgtania robot automatycznie
oblicza wielko$¢ pokoju i dostosowuje czas
sprzatania.

Robot rozpoczyna dokowanie, jesli Stacja
dokujgca jest dostepna.

Pilot wymaga dwdch baterii AA. Baterie nie sa dotgczone do zestawu.
WSKAZOWKA: Pilot powinien by¢ zwrécony w strone robota, ktéry nie moze
by¢ zastoniety.

A\ Pilot, Wirtualne $ciany i Stacja dokujgca dziatajg dzigki wigzce podczerwieni.
Jesli wszystkie sg uzywane w tym samym pomieszczeniu iRobot Roomba moze

odbiera¢ wszystkie sygnaty na raz i moze nie wspétpracowac. Pilot nie bedzie
dziatat jesli robot znajduje sie blisko Wirtualnej Sciany.
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Programowanie iRobota Roomba

Ustawianie czasu sprzatania

Dzieki tej funkcji mozna zaprogramowac czas rozpoczecia sprzgtania nawet gdy nie ma
nas w domu. Pozwala ona zaprogramowac robota do sprzgtania raz dziennie, do siedmiu
razy na tydzien.

Ustawianie aktualnej daty i godziny

0 Wigcz robota, naciskajac przycisk CLEAN.

Q Naciénij przycisk CLOCK.

e Korzystajgc kolejno z przyciskow DAY, HOUR oraz MINUTE, ustaw wtasciwy
czas.

a Zapisz zmiany, wciskajgc OK. Aby anulowac polecenie, nacisnij przycisk CLEAN
i ponownie rozpocznij ustawianie czasu.

Ustawianie czasu w formacie 12- lub 24-godzinnym

Aby przetgczy¢ pomiedzy tymi dwoma formatami, przycisnaé¢ przycisk CLOCK do
pojawienia sie 12h lub 24h. Aby zmieni¢ format, nacisna¢ przycisk CLOCK i zapisa¢
zmiany za pomoca przycisku OK. Po odtgczeniu akumulatora albo jego znacznym
wytadowaniu, zegar iRobot Roomby przetgczy sie z powrotem do formatu 12-godzinnego

Ustawianie harmonogramu sprzatania

Mozna utozy¢ plan sprzatania, aby iRobot Roomba mogta sprzatac raz dziennie przez
siedem dni w tygodniu. Przed zaprogramowaniem harmonogramu sprzgtania nalezy
ustawi¢ zegar.

a Wiacz robota, naciskajgc przycisk CLEAN.

e Nacisnij SCHEDULE.
Q Korzystajac kolejno z przyciskow DAY, HOUR oraz MINUTE, zaprogramu;j
harmonogram.

a Zapisz zmiany, wciskajgc OK. Aby anulowac¢ polecenie, nacisnij przycisk CLEAN
i ponownie rozpocznij ustawianie harmonogramu.

Podglad harmonogramu sprzatania
Aby sprawdzi¢ plan sprzatania:

a Wigcz robota, naciskajac przycisk CLEAN.

Nacisnij SCHEDULE.

sprzgtania.

Zapisz zmiany, wciskajgc OK. Aby anulowac¢ polecenie, nacisnij przycisk CLEAN

e Nacisnij DAY w celu sprawdzenia zaprogramowanych harmonogramow
e i ponownie rozpocznij ustawianie harmonogramu.
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Kasowanie planu sprzatania
Aby skasowac plan sprzatania:

a Wiacz robota, naciskajgc przycisk CLEAN.

@ Nacisnij SCHEDULE.

e Nacisnij DAY w celu sprawdzenia zaprogramowanych harmonogramow
sprzatania.
Po pojawieniu sie na wyswietlaczu iRobota Roomba zaprogramowanej pory
e sprzatania, ktéra ma zosta¢ usunieta, nacisnij przycisk HOUR do wyswietlenia
--:--. Zapisz zmiany, wciskajgc OK.

e Aby usung¢ wszystkie harmonogramy, przycisnij przycisk DAY przez 5 sekund.

Zmiana harmonogramu sprzatania
Aby zmieni¢ harmonogram sprzgtania:

a Wiacz robota, naciskajgc przycisk CLEAN.

@ Nacisni SCHEDULE.

a Nacisnij DAY w celu sprawdzenia zaprogramowanych harmonograméw

sprzatania.

° Po pojawieniu sie na wyswietlaczu Roomby zaprogramowanej pory sprzatania,
ktéra ma zosta¢ zmieniona, nacis$nij kolejno przycisk HOUR i MINUTE i
wprowadz zmiane.

6 Zapisz zmiany, naciskajgc przycisk OK. Aby anulowac¢ polecenie, nacisnij

przycisk CLEAN i zacznij od nowa ustawianie harmonogramu.

Przy uzywaniu amerykanskiego 12-godzinnego formatu czasu ustawionego w robocie,
nalezy zwrdéci¢ uwage na podziat doby na dwie pory:

* przedpotudnie od poétnocy do godziny 11:59 (AM)

* popotudnie — od 12:00, do pétnocy (PM).

Resetowanie iRobota Roomba

Spowoduje to przywrécenie ustawien fabrycznych robota, w tym réwniez formatu czasu
12-godzinnego.

Gdy urzadzenie jest wylgczone, nacisnij i przytrzymaj przycisk CLEAN przez 10
sekund az na wyswietlaczu robota pojawi sie napis ,,rSt”.

28  iRobot Roomba Seria 700



pomyst na lepsze zycie DL

Czyszczenie i konserwacja

Zaleca sie regularne wykonywanie nastepujacych czynnosci po kazdym sprzgtaniu, aby
iRobot Roomba pracowat poprawnie.

@ Zzdejmij i opréznij pojemnik na brud po kazdym uzyciu.

Nacisnij przycisk
i pociaggnij aby odtaczy¢
pojemnik

e Wyczysé filtry powietrza.

Wyczys$¢ lub wymien filtr.*

*Filtry nalezy wymienia¢ co dwa miesigce lub czesciej, jesli jest bardzo brudny lub uszkodzony.

WSKAZOWKA: Jesli zauwazysz, ze iRobot Roomba zbiera coraz mniej kurzu i

okruchow z podtogi, koniecznie wyczys¢ pojemnik na brud oraz
szczotki.

WSKAZOWKA: Czyszczenie i opréznianie pojemnika ha brud powinno by¢ dokonywane

po kazdym sprzataniu. Nalezy réwniez sprawdza¢ nagromadzenie sie
wiosow i brudu na przednim kétku obrotowym.
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0 Czyszczenie szczotek gtéwnych.

A. Odchyl ostone szczotek naciskajgc B. Zdejmij tozysko szczotki gumowej.
jednoczesnie na obydwa zatrzaski. Uzyj dotgczonego narzedzia do przeciecia
wkreconych wiosow.

Ay

WSKAZOWKA: Podczas czyszczenia i konserwowania iRobota Roomba zwréé uwage
na zotte elementy. Zostaty one zaprojektowane tak, aby bez problemu
zdejmowac je i czysci¢ za kazdym razem kiedy oprozniasz pojemnik na
brud i komore filtra powietrza.

C. Zdejmij fozysko ze szczotki gtownej, D. W celu wyczesania wioséw ze szczotki

usun brud i nawiniete wiosy. Uzyj zamieszczonego w zestawie
narzedzia do czyszczenia.

tozysko

A Nadmierne nagromadzenie wtosow na szczotkach i fozyskach robota moze
spowodowac jego trwate uszkodzenie. Kontroluj regularnie stan tych podzespotéw.

Nie wolno uruchamia¢ Roomby bez zamocowanych fozysk na szczotkach. Jezeli
tozyska od szczotek zostang zZle umieszczone to w celu ich wymiany prosimy
o skontaktowanie sie z serwisem.
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° Czyszczenie lub wymiana wirujgcej szczotki bocznej.

Srubka mocujaca

Szczotka boczna

Trzpien (0$)

. Odkre¢ $rubke mocujgcg szczotke boczng.

. Zdejmij szczotke boczng z osi.
. Wyczys¢ brud oraz wtosy nawiniete na trzpien (0$) modutu.

. Wyczys$¢ szczotke boczng lub jg wymien.

m O O © »

. Ponownie umies¢ szczotke boczng na osi i mocno docisnij - bedzie

styszalne ,klikniecie” informujgce, ze szczotka boczna znajduje sie
na wiasciwym miejscu.

F. Dokre¢ srubke mocujgcg szczotke boczng.

G Czyszczenie przedniego obrotowego kétka iRobota Roomba

A. Zdecydowanym ruchem wyciggnij kétko
a nastepnie podstawe. Kotko
B. Usun brud z wnetrza otworu pod ,
podstawag, w ktérym znajdujg sie diody. 0Os

C. Wyczys¢ brud oraz wiosy nawiniete

na o0s. Wypchnij os$ z kotka, aby doktadnie
je oczyscic.
D. Wyczy$¢ i wytrzyj przednie kotko.
Podstawa
E. Ponownie umies¢ kétko w podstawie
i jako caty modut wt6z do robota.
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G Czyszczenie czujnikéw iRobota Roomba

Czyszczenie czujnikéw pojemnika (modele 770 i wyzsze)

Wyjmij pojemnik i przetrzyj dwa czujniki optyczne czystg i suchg szmatka.

Czujniki pojemnika

Czyszczenie czujnika wysokosci

Przetrzyj wszystkie szes¢ otworéw czujnika krawedzi czystg i suchg szmatka.

Otwory czujnika wysokosci
|
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Wyjmowanie akumulatora

W celu wyjecia akumulatora z robota postepuj zgodnie z ponizszymi
wskazowkami.

a Odkre¢ 2 srubki pokazane na ponizszym rysunku.

e Wyjmij akumulator.

a Zainstaluj akumulator z powrotem.

e Przykre¢ srubki pokrywy dolnej.
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Czesto zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego wirujgca szczotka boczna od czasu do czasu obraca sie
w kierunku przeciwnym?

W przypadku, gdy szczotka boczna zaczepi sie o przedmioty takie jak fredzle od dywanu
albo kable, zacznie obracac¢ sie wolniej lub w przeciwnym kierunku, aby sie uwolni¢. Takie
zachowanie moze réwniez wystepowac, gdy robot bedzie pracowac¢ na grubym dywanie
lub o wysokim witosiu. Jesli takie dziatanie szczotki bocznej zaobserwowano na twardych
powierzchniach, albo gdy fredzle lub kable nie sg wkrecone, nalezy wyczysci¢ szczotke
boczng (str. 31).

Uzywajgc matego srubokretu, najpierw odkre¢ srubke ze srodka szczotki bocznej.
Nastepnie wyjmij szczotke boczng i doktadnie oczy$¢ wiosy i brud. Umies¢ szczotke
boczng na swoim miejscu, przycisnij a nastepnie przykrec.

Dlaczego iRobot Roomba od czasu do czasu wydaje odgtos
uderzania?

Gdy szczotki gtéwne Roomby napotykajg przedmioty takie jak fredzle od dywanoéw albo
kable, nastepuje chwilowe odwrdcenie kierunku obracania sie szczotek, aby robot magt
wydostac sie z przeszkody. To dziatanie powoduje gto$niejszy dzwiek, ktéry moze by¢
styszany raz na sekunde, do czasu, gdy szczotki nie odblokujg sie. Jesli taki odgtos
dziatania szczotek gtéwnych zaobserwowano, gdy fredzle lub kable nie sg wkrecone,
nalezy wyczysci¢ szczotki gtéwne (str. 30).

Dlaczego iRobot Roomba nie zwalnia, gdy podjezdza do niektérych
przeszkod?

Roomba uzywa technologii delikatnego dojezdzania do przeszkdd (Light Touch), aby
zwalnia¢, tagodnie dojezdzac i dotykac¢ $cian i innych przeszkod przed kontaktem ze
zderzakiem. iRobot Roomba moze by¢ mniej skuteczny przy wyczuwaniu i zwalnianiu dla
niezwykle ciemnych albo czarnych powierzchni lub przedmiotéw, ktére sg mniejsze niz
5cm.
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Wykrywanie i usuwanie usterek
Wybér jezyka komunikatéw gtosowych

Sposob zmiany jezyka komunikatéw gtosowych opisany jest na stronie 17.
iRobot Roomba posiada system wczesnego wykrywania usterek. iRobot Roomba

zasygnalizuje uzytkownikowi rodzaj usterki. Migac¢ bedzie réwniez lampka ostrzegawcza.
W celu powtérzenia komunikatu o usterce naci$nij CLEAN. Skorzystaj z ponizszej tabeli,

aby zdiagnozowac i rozwigza¢ problem.

Komunikaty eksploatacyjne (podczas normalnej pracy)

Dioda

Komunikat
gtosowy

Prawdopodobna
przyczyna

Co zrobi¢?

Jeden blysk
co dwie
sekundy

Btad 1. Przenie$
Roomba do
nowego miejsca

i nacisnij przycisk

iRobot Roomba
zatrzymat sie z
powodu zadziatania
czujnika

Postaw iRobota Roomba na
ptaskiej powierzchni, upewnij sie,
ze kota stabilnie stojg na podtodze.
Uruchom robota.

,Clean’, aby opadajgcego kota.

ponownie go

uruchomic.

Btad 2. Otworz Szczotki gtéwne nie | Odwré¢ iRobota Roomba. Wyjmij i
pojemnik ze obracajg sie. wyczys$¢ szczotki gtdwne. Instrukcja
szczotkami str. 30.

urzadzenia Roomba
i wyczys$¢ szczotki.

Bfad 5 (lewy, prawy).

Obré¢ boczne kotka
Roomba, aby je
wyczyscic.

Koto jezdne zostato
zablokowane.

Wyczys$¢ kota jezdne z wioséw oraz
zabrudzen. Poprzez nacisniecie

i opuszczanie kot sprawdz czy
prawidtowo sprezynujg i czy
prawidtowo sie obracaja.

Btad 6. Przenies
Roomba do nowego
miejsca i nacisnij
przycisk

,Clean’, aby
ponownie go
uruchomic.

Czujniki wysokosci

S3

brudne lub iRobot
Roomba utknat

z powodu
zawisniecia

nad wysokoscig.

Wyczysc¢ doktadnie wszystkie
czujniki wysokosci suchg tkaning.
Uruchom robota i upewnij sie,

ze stoi stabilnie na powierzchni.
Instrukcja str. 32.

Btad 7 (lewy, prawy).

Obré¢ boczne kotka
Roomba, aby je
wyczyscic.

Koto jezdne zostato
zablokowane.

Wyczys$¢ kota jezdne z wiosow
oraz brudu. Poprzez nacisniecie
i opuszczanie kot sprawdz czy
prawidtowo sprezynuja i sprawdz
czy sie prawidtowo obracajg.
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KOMUNIKATY EKSPLOATACYJNE (podczas normalnej pracy)
Btad 9. Uderz iRobot Roomba Sprawdz i wyczy$¢ zderzak robota. Szybko lecz delikatnie
lekko w zderzak zatrzymat sie z powodu wciskaj zderzak 10 - 20 razy, by usung¢ z czujnika
Roomba, aby go zablokowania zderzaka zanieczyszczenia, ktére mogty tam zalec.
wyczyscic. lub czujnik zderzaka jest
zabrudzony.
Btad 10 (lewy, Kofo jezdne zostato Jezeli iRobot Roomba kreci sie w kotko, wyczysé kota jezdne
prawy). Obré¢ zablokowane lub z wloséw oraz brudu. Poprzez nacisnigcie i opuszczanie kot
boczne kotka zderzak nie rejestruje sprawdz czy prawidtowo sprezynujg i sprawdz czy prawidtowo
Roomby, aby je przeszkdd. sie obracajg. Sytuacja ta moze nastgpi¢ réwniez wtedy, gdy
wyczyscic. Roomba znajduje si¢ w nadzwyczaj duzym pomieszczeniu.
Uzyj Wirtualnych latarni, aby podzieli¢ obszar na mniejsze
powierzchnie. Jezeli Roomba nie znajduje si¢ w duzym
pomieszczeniu, stukaj lekko w zderzak, aby zobaczy¢ czy
pracuje prawidtowo.
Prosze natadowaé | Akumulator robota jest Podtacz iRobota Roomba do tadowarki lub ustaw na Stacji
Roomba. roztadowany dokujgcej, w celu natadowania akumulatora. Instrukcja str. 19.
KOMUNIKATY LADOWANIA (po podtaczeniu tadowarki albo Stacji dokujacej)
Dioda Wyswietlacz Komunikat Prawdopodobna Co zrobic?
glosowy przyczyna
1 btysk Btad tadowania 1. | Akumulator nie jest Upewnij sie, ze zabezpieczenie
podtaczony. akumulatora jest wyjete. Odkre¢
spodnig pokrywe robota i wyjmij,
a nastepnie wiéz akumulator.
Dokreé pokrywe.
Instrukcja str. 33.
2 btyski Err 2 Btad fadowania 2. | Btad systemu Odtacz zasilanie, aby akumulator
tadowania akumulatora | ostygt przynajmniej przez
Roomby. godzing, pdzniej ponownie
podtgcz do tadowania.
3 blyski Err 3 Btad tadowania 3. | Btad systemu tadownia | Zresetuj oprogramowanie
akumulatora iRobota Roomby przytrzymujac przycisk
Roomba. CLEAN przez okoto 10 s.
5 blyskow Err5 Btad tadowania 5. | Btad systemu tadownia | Zresetuj oprogramowanie
akumulatora iRobota Roomby przytrzymujac przycisk
Roomba. CLEAN przez okoto 10 s.
6 blyskow Err 6 Btad fadowania 6. | Akumulator jest za Odtacz zasilanie, aby akumulator
goracy. ostygt przynajmniej przez
godzine, p6zniej ponownie
podiacz do tadowania.
7 blyskow Err 7 Btad fadowania 7. | Akumulator nie moze Odtacz zasilanie, aby akumulator
sie schtodzié. ostygt przynajmniej przez
godzing, pézniej ponownie
podtgcz do fadowania.
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Dotacz do Klubu iRobot

Korzysci ptynace z cztonkostwa w Klubie iRobot:

Otrzymasz atrakcyjne rabaty na zakup akcesoriow i czesci eksploatacyjnych
w sklepie internetowym iRobot: www.irobot.pl,

Bedziesz na biezaco ze wszystkimi nowinkami iRobot,
Otrzymasz wiadomosci i porady dotyczace produktow iRobot,

Bedziesz miat szanse wzia¢ udziat w licznych konkursach z atrakcyjnymi
nagrodami.

Biuro Obstugi Klienta iRobot

Pomoc profesjonalnego Biura Obstugi Klienta firmy iRobot:
Oferujemy wsparcie odpowiednie dla konkretnego typu robota, w tym odpowiedzi na
pytania, porady dotyczace konserwacji.

Infolinia: 801 88 99 99*

z tel. kom: +48 58 781 66 62
e-mail: kontakt@irobot.pl
www.irobot.pl
www.dlf.pl

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej pod adresem

www.irobot.pl, aby:

Poznac wskazowki i porady zwiekszajace wydajnosc robota,
Uzyskac¢ odpowiedzi na pytania,
Pobra¢ szczegotowa instrukcje dla uzytkownika,

Skontaktowac sie z lokalnym punktem sprzedazy.

*koszt potaczenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora
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EU Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:

iRobot Corporation
8 Crosby Drive
Bedford, MA 01730
Hereby declares that the products: Vacuum Cleaning Robot with il ger and ies
Product identification: Roomba 500/600/700 Series, Models: 5XXY, 6XXY, 7XXY; where X =0-9 and Y =Blank, A-Z a-z
(Xand Y not safety relevant). With external power supply/charger model 17063 or Iintegrated
Dockicharger model 17064 and and wireless control (WCC) remote.
are in conformity and verified through testing with the provisions of the following EC directives when installed in accordance with the installation
instructions contained in the product documentation. The Technical Coi ion File (TCF) is maintail at 8 Bedford Drive, Bedford, MA 01730.
Low Voltage Directive 2014/35/EU:
s EN60335-1:2012 H and similar electri i ~ Safety ~ Part 1: General requirements
s EN60335-2-2:2010 + A1:2012 k and similar ppl - Safety — Part 2-2: Particular requirements for

" N
vacuum cleaners and water-suclion cleaning appliance

e EN60335-2-29:2004 +A1:2004 +A2:2010 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-29: Particular requirements for
(external power supply model 17063 and | ballery chargers
integrated dock model 17064 only)

o EN62233:2008 M methods for ic fields of i and similar apparatus
with regard to human exposure,

RoHS Directive 2011/65/EU:

= EN62321:2009 {{ ical products — D ination of levels of six regulated substances (lead, mercury,
cadmium, chromium, inated biphenyls, i diphenyl ethers)
Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
For RF module only - Roomba models 58X, etic ibility and Radio sp matters (ERM); Wideband transmission
78X and 79X, where X = 0-9, are the only systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band
models with the RF module 4123659 installed modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the
R&TTE Directive

+ ETSIEN300328 V181 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic

Compatibility (EMC) standard for radio equi t; Part 17: Specific conditions for Broadband
+ ETSIEN 3014831 V1,92, as modified by | Data trantesiaton Syt auipment pecicied roeche

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1

EMC Directive 2014/30/EU:
«  EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 Electromagnelic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus - Part 1: Emission

e EN55014-2:1997 +A2:2008 Eleciromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and
similar apparatus ~ Part 2: Immunity — Product family standard

«  EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 | Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions
(equipment input current < 16 A per phase)

«  ENB61000-3-3:2008 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, vollage
fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current <
16 A per phase and not subject fo conditional connection

Person responsible for making this daclaration: A of iRobot in the EU:
Name (print): ~ Stephen Pallott Name (printy: ___ 7771} [J\’N —
Signature: Company Address: -

Pasition/Title: Principal Compliance Engineer Lardpan  Swif 1SR
J

Date: January 08, 2015 Position/Title:

Year of CE Marking: 2009

iRobot Corporation
8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730-1402 » 781.430.3000 » Fax 781.430.3001 * www.irobot.com
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Autoryzowany importer i dystrybutor
urzgdzen iRobot w Polsce
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DLF Sp. z o.0.

ul. Inzynierska 87
81-529 Gdynia, Polska
tel.: +48 58 781 43 63
fax: +48 58 781 43 65
e-mail: sekretariat@dIf.pl
www.dIf.pl

W przypadku pytan
zapraszamy do kontaktu

z Biurem Obstugi Klienta
Infolinia: 801 88 99 99*

z tel. kom: +48 58 781 66 62
e-mail: kontakt@irobot.pl
www.irobot.pl

*koszt potgczenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora



